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Objekt

Rücklauf geräteabhängig,
rechts oder links. 
Prüfe: Schmutzfilter ( SF)
ist im Rücklauf!

1"

1/2"

300 l WW
Speicher1"

1"

1"

3/4"

1/2"

Messing 
Stopfen 1"

Messing 
Stopfen 1"

Kaltwasserzulauf / 
Hauswasserfilter
mit Druckminderer

WW 

Heizungs-
befüllung,
Wasserhahn
mit Rüchfluss-
verhinderung 

Zirku

Kälteleitung: 
Flussiggas 3/8 "
Heissgass 5/8 "

KFE
Hahn 1/2"
Spülen u.
Befüllung 300 l PF300 l PF

Speicher

1/2"
TH

Kappenventil

Tropfwasserleitung

    RAL
CU 22 x 1 mm 

Hydrobox

3 Bar 
KSG

 MAG
 35 l

bis 250
m² FBH  

Entlüfter

Entlüfter

TH5
Fühler

A: 9,10 u.11

A: 5 u.6

Zone 1 immer ohne
Mischer = sofern
keine vorhanden ist. 
THW6 in den Vorlauf 
und THW7 in den Rück
lauf zwischen Hydrobox 
und PF montieren.

Zubadan

1 Leerohr  DN 125 
mit 15° Bögen! fürd
die Kälteleitung min
50 cm im Erdreich ver-
legen

SF V
10 Bar SG

Sanco 
CU 22 x 1 mm

Flowjet

KFR 
Hahn 3/4"

Tropfwasserleitung

 MAG
19 l DD

bis 400 l 

WW Ziku-
Pumpe

THW9
Fühler

Zone 2 immer
mit Mischer: FBH 
sofern keine FBH vorh. 
dann auch Platten HK

THW8
Fühler

A:7 u.8

A:12,13 u. 14

THW6
Fühler

THW7
Fühler

Bauseitige Leistungen / vom Auftragnehmer zu erbringen:
- Fundamente und ein Leerrohr DN 125, nur 15° Bögen ! für das Aussengerät (Zubadan)
- Tropfwasserleitung für das 10 Bar BW Ventil, bei Versagen droht Überschwemmung!
Bauseitige Elektroarbeiten: Anbidung:
Zubadan = Außengerät; Hydromodul = Innengerät
siehe Datenblatt. Anschluss abhängig ob mit WP Tarif ( Sperre) oder nicht.

Sofern ein zweiter Wärmezeuger auch ein w.g. Kamin eingplant wird, 
sind 2  Fühler THB 1/2 nötig, die in den Vor- und Rücklauf verbaut werden müssen. 
Bergrenzungstemp. aller Speicher: 85°C!  


